2

Fahrzeugbeschreibung

Kofferaufbau aus Sandwichplatten, Tieflader, einachsig und zweiachsig.
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Nr.  Bezeichnung Nr. Bezeichnung
01 Tor 18 Umrissleuchte '
02 Seitenwand 19 Rickleuchte
03 Vorderwand 20 hinterer Ruckstrahler
04 Dach 21 Kennzeichenleuchte
05 Drehstangenverschluss mit Handgriff und Schloss 22 seitlicher Rickstrahler
06 Rammschutzleiste 23 Begrenzungsleuchte
07 Regenleiste 24 Abstellstitze mit Klemmschelle 2
08 Feststeller 25  Zugkugelkupplung
09 Feststellhaken 26 Faltenbalg
10 Rangiergriff 27 Stitzbigel
11 Bodenprofil mit innenliegenden Verzurrpunkten 28 V-Deichsel bestehend aus Zuggabelholm rechts und links
12 Boden 29 Stitzrad
13 Koffliigel mit Spritzschutzlappen 30 Unterlegekeil (unter dem Bodenrahmen, nicht sichtbar)
14 Rad mit Radkappen 31 Handbremshebel
15 Kennzeichentrager mit Kennzeichentréigerklappe und 32 AbreiBBbremsseil
Kennzeichenunterlage 33  Kupplungsgriff
16 Tirscharnier 34  Fabrikschild
17  StoBdémpfer 35  Stitzlastschild

! Serienausstattung bei Kofferanhéngern ab einer Gesamtbreite von 1800 mm
2Serienausstattung bei einachsigen Kofferanhéngern.
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Inbetriebnahme

3.1 Fahren, Rangieren, Abstellen
3.1.1 Sichteinschrankungen

Der Kofferautbau beschrankt die Sicht nach hinten beim Fahren und Rangieren. Stellen Sie sicher, dass
sich keine Personen oder Gegensténde in dem Einflussbereich des fahrenden Koffers befinden. Wir
empfehlen lhnen, sich von einer erfahrenen Person einweisen zu lassen.

3.1.2 Extreme Witterungsverhdltnisse

Starker Wind oder Sturmbéen beeinflussen das Fahrverhalten des Gespanns. Der Kofferaufbau bie-
tet durch seine durchgéngig geschlossenen Wénde eine grofie Angriffsflache. Das Gespann kann ins
Pendeln geraten. Das Fahren mit einem leeren Anhdnger beginstigt die Beeinflussung von Sturm und
Windb&en. Passen Sie das Fahrverhalten und die Geschwindigkeit den entsprechenden Witterungsbe-
dingungen an.

3.1.3 Geringe Durchfahrtshéhen

Die maximale Fahrzeughdhe kénnen Sie in der Zulassungsbescheinigung des Anhéngers ermitteln. Be-
achten Sie auch die Umrissleuchten auf den oberen hinteren Ecken. Diese sind ab einer Gesamtbreite
von 1800 mm serienméaBig montiert. Die Héhe der Umrissleuchten muss zu der maximalen Fahrzeug-
héhe addiert werden. Das zu addierende Maf3 betragt ca. 50 mm.

/A VORSICHT!

Geringe Durchfahrtshéhe

Das Durchfahren von Tunneln, Parkhéusern,
Unterfihrungen, Alleen oder &hnlichen Ver-
kehrseinrichtungen mit zu geringer Durchfahrts-
hohe fohrt zu Schaden am Anhénger und am
Zugfahrzeug. Der nachfolgende Strafenverkehr
kann negativ beeintréchtigt werden.

Uberprifen Sie vor der Durchfahrt die
Durchfahrtshéhe.

* Achten Sie auf ausreichenden Freiraum
beim Durchfahren derartiger Verkehrsein-
richtungen.

* Nutzen Sie gegebenenfalls einen anderen
Weg.

&
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3.2  Stitzeinrichtungen
3.2.1 Einfache AbstellstUtzen
Die einachsigen Kofferanhénger sind serienméflig mit mindestens einer Abstellstitze ausgestattet. Stellen

Sie immer alle vorhandenen Abstellstitzen beim Be- und Entladevorgang immer auf. Der Anhdnger muss
beim Be- und Entladevorgang immer an das Zugfahrzeug angekuppelt sein.

¢ Drehen Sie die Knebelschraube lose.

e Offnen Sie die Klemmschelle. Halten Sie
die Abstellstitze am Handgriff fest, um ein
Herunterfallen zu vermeiden.

BA-0400-003.1
BA-0400-004.1

* Stellen Sie die Abstellstitze ab. Achten
Sie auf einen festen Untergrund.

e Schlieflen Sie die Klemmschelle.

BA-0400-005.1
BA-0400-006.1

¢ Drehen Sie die Knebelschraube fest.

BA-0400-007.1

Version 10/19 Betriebsanleitung Teil 2 - S-BOX STEMA 9



3.2.2 Klappbare Abstellstitzen

Der Kofferanhénger kann zusétzlich mit klapp-
baren Kurbelstitzen ausgestattet werden.

e Ziehen Sie an dem Knauf.

* Die Sicherung 6éffnet sich und die Stitze §
kann bewegt werden. <
* Drehen Sie die Stitze senkrecht. Der
Knauf muss dabei gehalten werden.
* Lassen Sie den Knauf los.
* Rasten Sie die Sicherung wieder ein.
* Die Sicherung muss in der vorgegebenen
Bohrung einrasten. ~
Z
* Stecken Sie die Kurbel auf den Sechs-
kantantrieb.
Bei Ausstattung des Anhédngers mit Auffahr-
rampe befindet sich die Kurbel immer an
der Innenseite der linken Tur. =
g
3
e Kurbeln Sie, bis die Stitze fest auf dem
Boden steht.
* Achten Sie auf die Bodenbeschaffenheit.
Der Anhanger darf nicht in Schraglage
geraten.
Z
10 5®“ Betriebsanleit Teil 2 - S-BOX Version 10/19
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3.3  Verschlisse und Sicherungen

3.3.1 Drehstangenverschluss

Fahren mit geéffneten Tiren.

Gedffnete Tiren kénnen wdhrend der Fahrt
selbststéindig auf- und zuklappen. Die Ladung
kann nicht ordnungsgeméf transportiert werden.
Schwingende Tiren kénnen den Straenverkehr
negativ beeintrdchtigen. Personen kénnen verletzt
werden. Schwingende Tiren kénnen den Koffer
beschadigen.

e Schlieflen Sie vor Fahrtantritt die Tiren.

e Verriegeln Sie die Tiren ordnungsgemafl mit
dem Drehstangenverschluss.

e Treten Sie keine Fahrt mit beschadigten Ver-
schlissen an.

Zweiflugelige Tor.

Beim Offnen kann die linke Tir selbststéndig auf-
klappen. Der Straflenverkehr und Personen im
Einflussbereich der ungesicherten Tir kénnen be-
hindert werden. Personen kénnen verletzt werden.
Gegensténde, die Tiren und sonstige Teile des
Anhéngers kénnen beschadigt werden.

e Halten Sie beim Offnen der Tur den linken
Teil fest.

* Handeln Sie mit besonderer Vorsicht beim
Offnen der Tiren in Hanglage.

Der Schlissel des Drehstangenverschlusses ist
sicher aufzubewahren. Der Verlust des Schlis-
sels erfordert den Austausch des SchlieBzylin-
ders.

* Klappen Sie die Abdeckung auf.

e SchlieBen Sie das Schloss mit dem
Schlissel auf.

* Ziehen Sie den Schlissel ab.

e Schlieflen Sie die Abdeckung.

* Dricke Sie die Entriegelung.

* Ziehen Sie an dem Verschluss.

* Die Stange dreht sich und die Verschluss-
haken &ffnen sich oben und unten. Die

Tur kann gedffnet werden.

* SchlieBen Sie den Drehstangenverschluss
in umgekehrter Reihenfolge.

Version 10/19 Betriebsanleitung Teil 2 - S-BOX STEMA 11




3.3.2 Turfeststeller an den Seitenwénden

Ungesicherte Tiren.

An den Seitenwédnden befindet sich auflen je-
weils ein Turfeststeller for die aufgeklappten
Turen. Die Turaufsteller verhindern unkontrollier-
tes Auf- und Zuklappen der Tiren. Der Be- und
Entladevorgang, der Stralenverkehr und Perso-
nen im Einflussbereich der ungesicherten Tiren
kénnen negativ beeintréchtigt werden. Perso-
nen kénnen verletzt werden. Gegensténde, die
Tiren und sonstige Teile des Anhédngers kénnen
beschadigt werden.

* Sichern Sie die Tiren mit den vorgegebe-
nen Tirfeststellern.

* Kontrollieren Sie den Tireststeller regel-
mdaBig auf Beschaédigungen und Funktions-
fahigkeit.

o Offnen Sie die Tor.

e Ziehen Sie den Feststellhaken aus der
Halterung.

¢ Fihren Sie den Feststellhaken in den
Feststeller ein.

¢ Schieben Sie den Haken bis an das Ende
des Feststellers.

¢ Sichern Sie auch die zweite Tir mit dem
Feststellhaken.

g
S
* Entriegeln Sie den Turfeststeller in g
umgekehrter Reihenfolge.
* Rasten Sie den Feststellhaken wieder in
die Halterung ein.
12 s@n Betriebsanleitung Teil 2 - S-BOX Version 10/19
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3.4  Auffahrrampen

3.4.1 Sicherheit bei der Verwendung von Auffahrrampen

Unebener, weicher Untergrund.

Die Verwendung von Auffahrrampen auf unebe-
nem, weichem Boden oder am Gefdlle kann die
Stabilitét des Anhdngers wihrend des Be- und Ent-
ladevorgangs negativ beeintréichtigen. Die Auf-
fahrrampen kénnen in Schréglage geraten oder
aus der Halterung rutschen. Der Be- und Entlade-
vorgang kann nicht sicher durchgefthrt werden.
Personen kénnen verletzt werden. Gegenstéinde
kénnen beschadigt werden.

* Verwenden Sie Auffahrrampen ausschlieBlich
auf festem, ebenem Boden.

* Die Auffahrrampen dirfen unter Belastung
nicht einsinken oder in Schréglage geraten.

Verwendung der Auffahrrampen ohne den
Anhénger anzukuppeln.

Verwenden Sie die Auffahrrampen ausschliellich,
wenn der Anhdnger am Zugfahrzeug angekup-
pelt ist. Es muss eine sichere Verbindung zwischen
Zugfahrzeug und Anhénger bestehen. Der An-
hénger kann bei hoher hecklastiger Belastung
kippen. Ladung kann von dem Anhénger rut-
schen. Der Anhdnger und Gegenstdnde im Ein-
flussbereich des Anhdngers kénnen beschadigt
werden. Personen kénnen verletzt werden.

*  Kuppeln Sie den Anhénger ordnungsgemaf3
an das Zugfahrzeug.

e Stellen Sie immer alle vorhandenen Abstell-
stitzen beim Be- und Entladevorgang auf.

Uberschreiten der maximalen zuléssigen
Traglast.

Die Angabe der maximalen Traglast befindet sich
immer auf der Auffahrrampe. Beim Uberschreiten
der maximalen Traglast kann die Auffahrrampe
deformieren. Die Halterung, das Heck, die Ach-
sen und die Zugeinrichtung des Anhéngers kén-
nen beschadigt werden. Die Auffahrrampe kann
unter der Last nachgeben. Die Stabilitét der Auf-
fahrrampen und des Anhédngers wird negativ be-
eintrdchtigt. Der Be- und Entladevorgang kann
nicht sicher durchgefihrt werden.

*  Verwenden Sie Auffahrrampen ausschlieBlich
auf festem, ebenem Boden.

* Die Auffahrrampen diffen unter Belastung
nicht einsinken oder in Schraglage geraten.

Verwendung der Auffahrrampen ohne Ein-
hangeprofile.

Die Auffahrrampen dirfen nur in Kombination
mit den Einhdngeprofilen verwendet werden. Das
Einhéngeprofil sichert die Auffahrrampen gegen
Abrutschen. Ohne die Sicherung an den Einhan-
geprofilen kénnen die Auffahrrampen wéhrend
des Be- und Entladevorgangs von der Ladefléche
rutschen. Ladung und Gegenstéinde im Einfluss-
bereich des Anhdngers kénnen beschadigt wer-
den. Personen kénnen verletzt werden.

* Verwenden Sie immer die Einhéngeprofile.
» Stecken Sie die Sicherungslaschen immer in
das Einhéngeprofil.

Version 10/19
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Verwendung von beschéadigten
Auffahrrampen.

Mit beschédigten oder funktionsunféhigen Auf-
fahrrampen kann kein sicherer Be- und Entlade-
vorgang durchgefihrt werden. Ladung und Ge-
genstéinde kénnen beschadigt werden. Personen
kénnen verletzt werden.

* Kontrollieren Sie die Auffahrrampen in regel-
méfBigen Absténden, spétestens vor jeder
Anwendung auf Riss- oder Spaltenbildung,
Deformation und fehlende Teile.

Falsch eingestellte Spurweite.

Das Fahrzeug kann bei einer zu gering oder grof3
eingestellten Spurweite von den Auffahrrampen
kippen. Die Ladung und Gegenstéinde im Ein-
flussbereich des Anhédngers kénnen beschadigt
werden. Personen kénnen verletzt werden.

* Passen Sie die Spurweite der Auffahrrampen
an das Fahrzeug an.

Nésse und Verschmutzungen auf den Auf-
fahrrampen.

Beachten Sie, dass beim Be- und Entladen bei
Nésse ein erhchtes Risiko besteht. Die Auffahr-
rampe kann durch Nésse und Verschmutzungen
rutschig sein. Das Fahrzeug oder die Auffahrhilfe
kann wegrutschen und unkontrolliert von der Auf-
fahrrampe fahren.

* Betreten Sie die Auffahrrampe oder die Lade-
flache ausschlieflich mit geeigneter persén-
licher Schutzausristung.

* Entfernen Sie vor der Verwendung der Auf-
fahrrampen Verschmutzungen.

Wir empfehlen die Auffahrrampen nur in Kom-
bination mit Abstellstitzen zu verwenden. Die
Stutzen stabilisieren den Anhénger zusétzlich
und die Kippgefahr des Anhéngers verringert
sich.

14 STEMA
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3.4.2 Verwendung der Auffahrrampen

* Platzieren Sie den Anhénger auf einem
festen, geraden Untergrund.
e Stellen Sie die Abstellstitzen auf. (siehe

Kapitel 3.2)

o Offnen Sie die Turen des Kofferaufbaus.
(siehe Kapitel 3.3.1)

+  Offnen Sie die Kennzeichenklappe.
* Ziehen Sie die Klappe an dem Giriff seitlich
auf.

Das Schloss kann mit einer Miinze gedff-
net werden. Stecken Sie die Minze in den
Schlitz und drehen Sie es

Nr.  Bezeichnung
36  Kennzeichenklappe
37 Klemmprofile

BA-0400-019

BA-0400-026

BA-0400-021.1

BA-0400-020.1

BA-0400-020.2

Version 10/19
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e Offnen Sie das Klemmprofil.

* Ziehen Sie an dem Sicherungsring. :
= =0 —

* Ziehen Sie das Profil nach vorne auf. R e

* Legen Sie das Klemmprofil auf dem Yo | <

Kennzeichentrager ab.

BA-0400-021.1

BA-0400-021.3

Nr.  Bezeichnung
36 Kennzeichenklappe
37 Klemmprofile

BA-0400-022.1

* Ziehen Sie die Auffahrrampen raus.
* Legen Sie die Auffahrrampen ab.

* Schlieflen Sie das Klemmprofil und die
Kennzeichenklappe.

BA-0400-023

* Legen Sie die Auffahrrampen auf die hintere
Kante der Ladefléche.

* Die grofle Lasche muss auf der Ladeflache
liegen.

* Die kleine Sicherungslasche muss zwischen
der hinteren Kante der Ladefléche und dem
Einhéngeprofil eingefihrt werden.

* Die Sicherungslasche verhindert das Abrut-
schen der Auffahrrampe.

* Die Auffahrrampen missen Bodenkontakt
haben und schlissig aufliegen. Sie dirfen
nicht wackeln oder schwenken.

BA-0400-025

BA-0400-025.1
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3.5 Ladungssicherung

3.5.1 Verzurrmoglichkeiten

ACHTUNG!

Bohrungen in den Kofferwénden.

Das Tétigen von nicht genehmigten Bohrungen
in den Kofferwénden kann zu Beschddigungen
am Koffer fihren. Die Stabilitét des Aufbaus
kann negativ beeintrachtigt. Die Kofferwénde
sind nur bedingt fir Belastungen ausgelegt.

e Tatigen Sie keine Bohrungen in Kofferwéinde.

*  Nutzen sie ausschlieBlich die werksseitig
vorgegebenen Einhdnge- und Verzurrmég-
lichkeiten.

In den Alu-Bodenprofilen sind Verzurrpunkte vor-
gesehen. Die Verzurrpunkte kénnen verschoben
und erweitert werden. Verzurren Sie die Ladung
mit geeigneten Ladungssicherungsmitteln. Infor-
mieren Sie sich Uber die geeigneten Ladungs-
sicherungsmittel in der Betriebsanleitung Teil 1
— Allgemein fir STEMA Anhénger.

Zugkraft von Verzurrpunkten

Verzurrpunkt  Max. Zugkraft LC
Ringschraube 100 daN
Verzurrése 400 daN

Halten Sie bei der Verteilung der Verzurrpunkte
einen Mindestabstand von 500 mm ein. Der Ma-
ximalabstand gilt It. DIN 75410-1. Mit Einhal-
tung des vorgegebenen Mindestabstands kann
die volle Verzurrkraft der Verzurrpunkte genutzt
werden. Die Verzurrpunkte dirfen ausschlie3-
lich for das kraftschliussige Verzurren (Niederzur-
ren und Diagonalverzurren) verwendet werden.

BA-0400-027.1

BA-0400-027.2

Nutzen Sie fir die Erweiterung der Verzurrpunkte
ausschlieBlich von STEMA autorisierte Verzurr-
punkte.

3.5.2 Sonstige Méglichkeiten

Ankerprofil

In die Nutsysteme k&nnen Ankerprofile mon-
tiert werden. Diese kénnen verschoben und an
jede Nut montiert werden. Sie kénnen an den
Ankerprofilen Sperrstangen / Blockierstangen
verwenden oder Regalsysteme montieren. Die
Ankerprofile dirfen ausschlieBlich fir die form-
schlUssige Ladungssicherung genutzt werden.

Max. Blockierkraft BC
400 daN

Verzurrpunkt

Ankerprofil

BA-0400-028.1

A

Anzugsdrehmoment fir alle
Schraubverbindungen: 25Nm

Version 10/19
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Allgemeine Hinweise zum Kofferaufbau

4.1 Nachtréglich beklebte Oberflachen

Kofferwénde aus Sandwichplatten kénnen nach-
traglich beklebt werden. Wenden Sie sich hierfur
an einen Fachmann. Auf Grund der Vielfalt an
Folien, Klebern und Aufbringungsverfahren ob-
liegt es dem Verwender den geeigneten Einsatz
zu erproben.

Durch das Aufbringen von Folien wird die Ober-
flache der Kofferwand abgedichtet. Die Abdich-
tung fuhrt zu einem Wé&rmestau. Die maximale
Temperatur an der Oberflache sollte 60 °C nicht
Uberschreiten. Die Verwendung von dunklen Fo-
lien verstarkt den Effekt.

Kofferwénde kénnen durch falsche und unfach-
ménnische Beklebung deformieren, aufrauen,
ausbleichen, reiflen oder sonstige Beschadigun-
gen von sich tragen. Die Beklebung kann Blasen
bilden oder sich Ablésen.

Bereits stark abgenutzte und verwitterte Ober-
flachen sollten nicht mehr bedruckt oder beklebt
werden.

Fur Schaden die aus nachtraglicher Beklebung
resultieren Ubernimmt die STEMA Metalleichtbau
GmbH keine Haftung. Garantie- und Gewdéhr-
leistungsanspriche erléschen.

5. Pflege
5.1 Reinigung des Kofferaufbaus

Die Verwendung eines Hochdruckreinigers fir
die Reinigung des Kofferaufbaus ist moglich.
Halten Sie bei der Reinigung mit dem Hoch-
druckreiniger einen Mindestabstand von 30 c¢m
ein. Spulen Sie den Kofferaufbau nach der Rei-
nigung mit klarem Wasser ab. Lassen Sie den
Anhdanger komplett trocknen. Sorgen Sie fur eine
ausreichende BelGftung. Wir empfehlen lhnen
den Anhdnger im Freien frocknen zu lassen.

Serienmdflig beklebte Kofferwande dirfen nicht
mit dem Hochdruckreiniger gereinigt werden.

Die beklebte Fléche kann beschadigt werden
oder sich von dem Untergrund lésen. Fir die
Reinigung von nachtréglich beklebten Oberfla-
chen mit einem Hochdruckreiniger informieren
Sie sich bei dem ausfihrenden Fachmann.

5.2 Reinigung der Auffahrrampen

Verschmutzungen kénnen Verférbungen und
Rostbildung verursachen. Die Reinigung der Auf-
fahrrampen kann wie die Reinigung am Anhén-
ger durchgefihrt werden.

6. Lagerung

Sorgen Sie fur eine regelmafBige Beluftung des
Innenraums. Durch unregelméfige Beliftung
kann sich im Innenraum Kondenswasser bilden,
was zur Schimmelbildung fGhren kann.
Entnehmen Sie weitere Hinweise zur Pflege des
Anhdngers der Betriebsanleitung Teil 1 — Allge-
mein fir STEMA Anhénger.

Fur Schaden die aus falscher Lagerung resul-
tieren, Ubernimmt die STEMA Metalleichtbau
GmbH keine Haftung. Garantie- und Gewdéhr-
leistungsanspriiche erldschen.

18 STEMRA
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Ihr STEMA Partner / Fachhéndler: lhr Anhéngerpass

Anhéngertyp:

Fahrgestellnummer:
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